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NAUDOJIMO SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

Nr.     22/2013 

1. Unikalus gaminio tipo identifikacinis kodas: 2201 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybinį gaminį ir būtinas remiantis 11 str. 

4 d.:  2201/2013 Pagrindinis lubų profilis CD 60 

3. Gamintojo numatytas naudojimas arba statybinio gaminio naudojimas pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: 

  Pakabinamų lubų karkaso elementas skirtas atlikti pakabinamas lubas 

4. Pavadinimas, registruotas pavadinimas arba prekės ženklas ir kontaktinis gamintojo adresas, būtini pagal 11 str.  

Pagrindinis lubų profilis CD 60  „METPOL“ Sp. z o.o. 62-002 Suchy Las ul. Szyszkowa 6 

5. Atitinkamais atvejais įgalioto atstovo, kurio įgaliojimas leidžia vykdyti užduotis nurodytas 12 str. 2 d., pavadinimas ir adresas: 

Netaikoma 

6. Statybinio gaminio naudojimo savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos, nurodytos priede nr. V: 3 

7. Jei naudojimo savybių deklaracija apima statybinį gaminį, kuriam galioja darnioji norma:  

PN-EN 13964 2008 m. Rugpjūtis 

 (notifiktuotos įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris, jei taikoma) 

atliko ITB Tyrimo laboratorijų centras nr. AB 023           sistemoje 3 
(trečiosios šalies užduočių, nurodytų priede nr. V, aprašymas)  

ir išdavė pradinį tipo nustatymo tyrimą ir išdavė tyrimų nr 14/2001, 34/2001,27/2003,27a/2003,27b/2003 
(naudojimo savybių sertifikatas, gamintojo gaminio kontrolės atitikties sertifikatas, tyrimų / skaičiavimų ataskaitos – priklausomai nuo atvejo) 

8. Jei naudojimo savybių deklaracija apima statybinį gaminį, kuriam buvo išduotas Europos techninis vertinimas: Netaikoma 

9. Deklaruojamos naudojimo savybės  

Esminės charakteristikos  
(žiūr. 1 pastabą) 

Naudojimo savybės  
(žiūr. 2 pastabą) 

Darnioji techninė specifikacija  
(žiūr. 3 pastabą) 

C/27/60/27/0,6+-0,06 

Našumas: 
60N naudojimo apkrova 
250N naikinimo apkrova 

Reakcija ugniai: Euroklasė A1 
Patvarumas: Klasė B 

PN-EN 13964 2008 m. Rugpjūtis 

 

C/27/60/27/0,5+-0,06 

Našumas: 
56N naudojimo apkrova 
245N naikinimo apkrova 

Reakcija ugniai: Euroklasė A1 
Patvarumas: Klasė B 

Pastabos lentelei: 
1. 1 skiltyje yra esminės charakteristikos, nurodytos darniosiose techninėse specifikacijose, taikomose šiam panaudojimui arba planuojamiems 

panaudojimams, nurodytiems aukščiau esančiame 3 p. 
2. Kiekvienai esminei charakteristikai, nurodytai 1 skiltyje, pagal 6 str. reikalavimus 2 skiltyje yra deklaruojamos naudojimo savybės, apibrėžtos kaip 

lygis arba klasė arba aprašytos, susijusios su esminėmis charakteristikomis. Turi raides „NPD“ (nenustatytos naudojimo savybės; ang. No 
Performance Determined), jei naudojimo savybės nebuvo deklaruotos. 

3. Kiekvienai esminei charakteristikai, nurodytai 1 skiltyje, 3 skiltyje yra nurodoma: 
a) atitinkama darnioji norma su data ir atitinkamais atvejais referencinis panaudotos specialiosios arba atitinkamos techninės dokumentacijos 

numeris; arba 
b) atitinkamas europietiškas vertinimo dokuotas su data, jei toks yra, bei taikomo europietiško techninio vertinimo referencinis numeris. 

Jei remiantis 37 arba 38 str. buvo taikoma speciali techninė dokumentacija, reikalavimai, kuriuos gaminys atitinka: Netaikoma 
10. Gaminio naudojimo savybės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, atitinka 9 punkte deklaruojamas naudojimo savybes. 
Ši naudojimo savybių deklaracija yra išduodama gamintojui, nurodytam 4 p., prisiėmus pilną atsakomybę. 
Gamintojo vardu pasirašė: 

Mateusz Józefiak Kokybės specialistas  
(pavardė ir pareigos) 

 
            Suchy Las      2013-07-01 d.                                                                       ..................................................................... 
                (išdavimo vieta ir data)      (parašas) 


