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I. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:
PENOSIL Standard Neutral Silicone (neutralus silikonas)

2. Tipas, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas leidziantis identifikuoti statybinj gaminj taip, kaip
to reikalauja 11(4) straipsnis:

Partijos numeris: Zr. gaminio jpakavima

3. Statybinio gaminio paskirtis arba paskirtys:

Hermetikas skirtas naudoti fasaduose bei patalpy vidaus ir iSorés darbuose; skirtas naudoti Salto klimato salygomis.
Sanitarinés paskirties hermetikas.

4. Statybinis gaminys atitinka Sias taikytinas suderintas specifikacijas:
EN 15651-1:2012: Tipas F-INT-EXT-CC: Klasé 12,5E
EN 15651-3:2012: Tipas S: Klasé S3

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekinis pavadinimas arba registruotas prekinis zenklas ir kontaktinis
adresas, kaip to reikalauja 11(5) straipsnis:

OU KRIMELTE
Suur-Paala 10
13619 Talinas
ESTIJA

6. Jei taikytina, nurodykite pavadinimg ir kontaktinj adresg jgalioto atstovo, kurio jgaliojimai apie 12(2) straipsnyje
nurodytas uzduotis:

Netaikytina (Zr. 5).

7. Statybinio gaminio eksploataciniy savybiy stabilumo vertinimo ir patikrinimo sistema ar sistemos, kaip nurodyta
CPR YV priede:

3 sistema tipo bandymams / 4 sistema reagavimui j ugnj.
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8. Jei eksploataciniy savybiy deklaracijoje nurodytam statybiniam gaminiui taikomas suderintas:

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (notifikuotos institucijos Nr. 1292) atliko tipo bandymus pagal 3
sistemg ir sudaré bandymy ataskaitas.

9. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Eksploataciniai | Suderinta techniné

Esminés savybeés:

rodikliai: specifikacija
Reagavimas | ugnj F klasé
Aplinkai ir sveikatai pavojingy chemikaly NPD
iSsiskyrimas
Pralaidumas vandeniui ir orui iSreikstas:
o Atsparumu tékmei <3mm
o Trio praradimu <45%
« Tempimo savybémis laikant istempus NF EN 15651-1:2012
« Tempimo savybémis laikant iStempus esant -30°C NF

EN 15651-3:2012

Tempimo savybémis po jmerkimo j vandeni,

pailgéjimu iki trakimo 225%
« Prikibimu/sankiba esant jvairiai temperatirai NF
. Prikibimu/sankiba laikant iStempus po jmerkimo j NE
vandenj
« Mikrobiologiniu augimu 3
Patvarumas: Atitinka

Poveikio metodas B / Bandyta ant aliuminio, be grunto
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10. Deklaracija:

Sio gaminio eksploatacinés savybés atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Uz $ioje eksploataciniy savybiy
deklaracijoje pateikiama informacijq visiSkai atsako gamintojas.

Gamintojo vardu pasiraso:

Dovydas Austras

UAB Krimelte LT direktorius
30/04/2014



