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Caparol Glättspachtel
Paruoštas naudoti dispersinis glaistas vidui

Produkto aprašymas

„Caparol Glättspachtel"-universalus užtrynimo glaistas dideliems nelygumams, tuštumėlėms ir
nusėdimo įtrūkiams pašalinti, betoniniams, grublėtiems arba pakenktiems nuglaistytiems paviršiams
lygiai nuglaistyti.

Paskirtis

■ Skiedžiamas vandeniu, ekologiškas, silpno kvapo.
■ Gerai sukimba su pagrindais.
■ Išdžiūvęs kietas kaip ragas, nesuslūgsta.
■ Sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas veltinine trintuve.
■ Difuziškas.
■ Elastingas dengiant (tempiant) ir išlyginant.

Savybės

Sintetinė dispersija pagal DIN 55 945.Pagrindinė medžiaga

25 kg kibirasPakuotė/ indų talpa

Šviesiai pilka.
Spalvinama ne daugiau kaip 5 % „CaparolColor" arba „AVA – Amphibolin" spalvomis ir atspalviais.

Spalvos

Matinis.Blizgesio laipsnis

Laikoma vėsioje vietoje, bet ne šaltyje.Laikymas

Dengimas

Pagrindai turi būti švarūs, sausi ir be birių dalelių.
Priklausomai nuo pagrindo būklės prieš glaistymą būtina nugruntuoti tinkamu gruntu (žr. techninę
informaciją 650 „Pagrindai ir jų paruošimas”). Seni  blizgūs sluoksniai nušlifuojami.

Tinkami pagrindai

Rankinis glaistymas per visą paviršių:
„Caparol Glättspachtel” glaistas prieš dengiant kruopščiai išmaišomas ir dengiamas plienine glaistykle.
Po to, kai paviršius susiriša, apdorotas paviršius sudrėkinamas ir užtrinamas veltinine trintuve arba
nušlifuojamas sausuoju būdu.
„Caparol Glättspachtel“ galima ir purkšti, nustačius atitinkamą klampumą (atskiedus vandeniu iki
5-10 %).

Dengimo būdas
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Tinkami įrankiai:
Tinkavimo mašinos ir galingi beoriai purkštuvai. 
Iš beorių purkštuvų pašalinami visi filtrai.
Purkštukai 0,035–0,043 colių.
Slėgis 150–180 bar.
Purškiant glaistą beoriais purkštuvais, naudoti antgalius su didesnėmis angomis.
Kad purškiant pagrindas pasidengtų optimaliai, medžaigos temperatūra turi būti ne žemesnė
kaip +10 °C .

Dengimas
„Caparol Glättspachtel“ nuglaistytus paviršius, kai visiškai išdžiūsta, galima dažyti tinkamais
„Caparol" dispersiniais, lateksiniais arba akriliniais emaliniais dažais be paruošiamojo gruntavimo.
Prieš dengiant "Sylitol Bio-Innenfarbe", nugruntuojama „Caparol-Haftgrund”.

Sluoksnių sandara

Prieš dengiant plastikinėmis medžiagomis arba stiklo audinio bei tekstiliniais apmušalais,
nugruntuojama „Caparol-Haftgrund”, o prieš tinkuojant sintetinės dervos tinku, gruntuojama
„Putzgrund 610".

Apie 1800 g/m2 1 mm sluoksnio.Sąnaudos

Pagrindo ir oro temperatūra: 
Turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Dengimo sąlygos

Priklausomai nuo oro drėgmės bei temperatūros ir sluoksnio storio paviršius išdžiūsta per 12-48 val.Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

VandeniuĮrankių plovimas

„Caparol Glättspachtel“ negalima naudoti drėgnose patalpose.
Naudojant natūralius papildus, galimi nedideli spalvų skirtumai.
Dengiant blogai sugeriančius pagrindus, gali atsirasti oro pūslelių, kurios pašalinamos netrukus
pakartotinai užtrinant. Užtrynimo laikas priklauso nuo oro temperatūros ir drėgmės objekte. Jei vėl
atsiranda pūslelių, užtrynimas pakartojamas truputį vėliau.
Dengiant grubios, stambios faktūros pagrindus, gali tekti glaistyti pakartotinai.

Nuorodos

Nuorodos

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis, iškart nuplaukite švariu vandeniu. Saugokite,
kad nepatektų į vandens telkinius, kanalizaciją, nesusigertų į žemę.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu
turimas žinias)

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeniniai dažai,
o sudžiūvę – kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

Atliekų tvarkymas

Žr. saugos duomenis.Išsamesni duomenys

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti
neįmanoma.
Jei dengiate sudėtingus pagrindus, būtinai kreipkitės į firmos-gamintojos  serviso biurą. Mūsų
specialistai Jums patars patars išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Techninė konsultacija

Tel. 8 5 2602015
Fax: 8 5 2639283
El. paštas:info@caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras

 

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie
tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.

UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt; svetainės: www.caparol.lt; www.siltinimas.lt


